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DK 7240.301 - Dugaljsav energiaméréssel

A csatlakoztatott fogyasztok aramerésség-felvételének méréséhez, dugaszoldaljzatok: ,Schuko”,

kiilonb6z6 szerelési lehetdségek.

Jellemzok

Cikkszam

Termékleiras

El6nyei

Mukodési elv
Anyag

Egységcsomag

Kivitel
Dugaszoléaljzatok

Méret

Csatlakozékabel hossz
Csatlakozdkabel (tipus)

Rogzitési méret

© Rittal 2026

DK 7240.301

A beépitett kijelzével rendelkezé 7x CEE 7/3 dugaljsav (F tipusu
védo6érintkezés dugaszoldaljzat) méri az 6sszes csatlakoztatott
fogyaszt6 energiafelhasznalasat. A 482,6 mm (19") hosszu
dugaljsav a 19"-os szerel6keretre, a hazkeretre, vagy a fali elosztok
hatsé részében szerelhetd fel. A beépitési szogidom négy
kiilonb6z6 pozicidban szerelhetd fel és valtoztathato szerelést
biztosit. A dugaljsav jarulékos rogzitéelemek nélkiil felerésitheté
barmely profilra 25 mm-es méretraszterben.

Mérési pontossag + 5 %

Aram, fesziiltség, frekvencia, hasznos teljesitmény, hasznos energia
és faziseltolédas mérése

Aluminiumprofil, natur, eloxalt
Dugaljbetétek: Polikarbonat

Dugaljsav

2 szerel6-szogidom

Rogzitési segédanyag

Kezelési utmutato

3 m csatlakozokabellel (érvéghiivelyek)

Mit Display
7 x D, Schuko (F tipus, CEE 7/3)

Magassag: 45 mm
Mélység: 50 mm
Hossz: 482,6 mm

3m
HO5VV-F3G1,5 érvéghiivellyel

464,1T mm



Jellemzok

Névleges lizemi fesziiltség
Névleges fesziiltség
Névleges dramerésség (max.)

Beépitési lehetéségek

Csatlakozéaljzat talcajanak szine
Uzemi hémérséklettartomany

Relativ paratartalom (nincs
pdralecsapddas)

Tarolasi hdmérséklettartomany
Csomagolasi egység

Nettd tdmeg

Bruttd tomeg

Vamtarifaszam

EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0

Jovahagyasok

Magyarazatok
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230V AC, 50 Hz
230V AC, 50 Hz
16 A

Epitéelemek 25 mm-es raszterrel

482,6 mm-es (19"-0s) sikon

Szekrénykeret

IT fali elosztd, hatul, &tlésan (ha elég széles)

RAL 7035
5°C..45°C

10 %...80 %

-15°C...60°C
1db

0.88

1.08

85366990
4028177709416
EC000330

27142604

Megfeleléségi nyilatkozat



