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DK 7831.726 - Légelvalaszto fal TS IT-hoz

Elvalasztofal TS IT-hoz. Fliggesztett, betolhaté két TS IT szekrény kozé.
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Megjegyzés
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ECLASS 8.0

Termékleiras
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DK 7831.726

Fliggesztett, betolhato két szekrény kozé. Egyenként 3 db @ 40 mm
furattal mind a négy sarokrészen kabelhuzalok, csévezetékek, stb.
atvezetéséhez. A furatok a mellékelt [épcs6s kabeltomitéssel
lezarhatdk. A kabelbevezetéshez a lIépcsé6t egyszerlien a kivant
keresztmetszetnek megfelel6 méretdre kell vagni

Légelvalaszto fal: acéllemez
Lépcsds kabeltomités: Mianyag, UL 94-HB szerint

Légelvalaszto fal, horganyzott
12 db @ 40 mm lépcsés kabeltomitéssel

Hazipus: TS IT
Magassag: 2.200 mm
Mélység: 1.200 mm

Hasznaljon TS 8800.490 sorold 6sszekotdt. Sorolo tomitéssel nem
hasznalhatd. Az esetleg meglevé tomitéseket a beépités el6tt el kell
tavolitani.

1db

34 kg

37 kg
94039910
EC002525
27189234

TS VALASZFAL 2200%1200 MM



