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RM 7857.970 - Biztonsagi termek

Szamitékodzpontok alapvédelme vagy magas foku rendelkezésre allésaganak védelme. Akar Uj
szamitokdzpontot, akar a jelenlegi bévitését tervezi, tobb évtizedes tapasztalatunkkal
rendelkezésére allunk.
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RM 7857.970
Alapvédelemmel ellatott terem

Alapvédelemmel ellatott terem - optimalis, modularis terem a
teremben megoldas informatikai és infrastruktira komponensek
védelmére. Nagyfoku rendelkezésre allassal rendelkezé terem -
tanusitott, legnagyobb mértékd fizikai biztonsag az adatkézpontok
és informatikai rendszerek helyszinei szamara.

Az ellenérzott termékeket teljes szerkezetként teszteljiik. Ez a
cellaszerkezetet és annak beszerelési moduljait, tgymint az ajtokat,
a kabelelvalasztasokat vagy a szell6ztetd egységeket foglalja
magaba. Az alkatrész-ellen6rzések ezzel szemben csak egyes
alkatrészekre vonatkoznak.

Védelem flistgazok ellen a DIN 18 095 szerint

Lokésteszt rendszertesztként, egy 200 kg-os 16kés 1,5 m
tavolsagbdl 30 perc égetési id6 utan

IP 5x rendszerellenérzésként EN 60 529 szerint, a cellaszerkezethez
és annak beszerelési moduljaihoz

Védettség nagyfrekvencias be- és kisugarzasok ellen, a hasonlé
alkatrészeken a TU Aachen altal végzett ellenérzésekkel igazolva
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F90 rendszerellen6rzésként, az EN 1363 (DIN 4102) hatarértékei
szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz

RC 3 rendszerellen6rzésként EN 1627/1630 szerint, a
cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz, ugymint az
ajtékhoz

RC 2 rendszerellen6rzésként EN 1627/1630 szerint, a
cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz, pl. az ajtékhoz

Oltéviz, IP x 6 rendszerellenérzésként EN 60529 szerint, a
cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz
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