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SK 7990.000 - Ventilator bovitokeszlet VX IT, TS IT-hoz

Ventilator bévitékészlet beépitett fordulatszam-szabalyozoéval az 5503.010, .020 és .025
ventilatormodulokba torténé utélagos beépitéshez.

Jellemzok
Cikkszdm
Kivitel

Termékleiras

El6nyei

Anyag
Szin

Egységcsomag

Légszallitasi teljesitmény (lizemi
ponton)

Névleges lizemi fesziiltség

Névleges aram max.

Méret

IP védettség az IEC 60 529 szerint

Fordulatszam
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SK 7990.000
Tet6lemez nélkil

Ventilator bovitékészlet beépitett fordulatszam-szabalyozéval az
5503.xxx ventilatormodulokba torténd beépitéshez.

Csatlakoztatasra kész komplett megoldas

Energiahatékony fordulatszam-szabalyozas elére beallitott
jelleggorbével

Nemzetkozi jévahagyasokkal rendelkezik és tobbféle fesziltségen
mikaodik, a vildgon barhol t6rténé felhasznalashoz

Mdanyag
RAL 9005
Ventilator
Véddracs
Rogzitési segédanyagokkal egyiitt

Telepitési és rovid tizemeltetési utmutatd

150 m3/h

24V (DC)

50 Hz esetén: 0,32 A
60 Hz esetén: 0,32 A

Szélesség: 119 mm
Magassag: 25 mm
Mélység: 119 mm

IP 20

100 %



Jellemzok

Megjegyzés

Zajszint (az Gizemi ponton)
Uzemi hémérséklettartomany
Névleges teljesitmény
Csomagolasi egység

Nettd tdmeg

Bruttd tomeg

Vamtarifaszam

EAN

ETIMO9

ECLASS 8.0

Jovahagyasok

Magyarazatok
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A megadott légszallitas csokkentése 150 m3/h-ra 25 Pa

ellennyomas esetén
44 dB(A)
5°C..55°C

7,7 W

1db

0.3

0.308

84145915
4028177966345
EC000320

27180716

Megfelel6ségi nyilatkozat



