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VX 7993.916 - VX25 sorolhatd szekrényrendszer
Mercedes-Benz Integra Standard

Daimler Integra kapcsoloszekrény hatso ajtéval, vagy behelyezhet6 hatfallal, szerel6lap nélkiil,
egy kabelrendszer beépitéséhez.

Jellemzok

Cikkszam VX 7993.916
Kivitel Hatso ajtoval

Termékleiras Szimmetrikus, stabil profilkeret-konstrukcié hengerelt
zartszelvénybdl, 25 mm-es DIN méretraszteres lyukasztassal,
korben minden profilon, vizszintesen és fiiggélegesen. Profilok két
szerelési sikkal a helytakarékos belsé kiépitéshez, ugyanaz a
rendszersin a vizszintes és a fliggéleges szekrényprofilokra torténd
szereléshez, a szerelésikok kiviilrél hozzaférheték, stabil rogzités a
padlora a beépitett aljmerevitékkel. Egyszer( és stabil sorolas
minden oldalra kevés alkatrésszel. A fenéklemez 3 részre osztott,
kivehetd és kicserélhet6, gyarilag beszerelve. Az ajtékon habanyag
tomités és rudzar, alul 25 mm tavolsag a padlétol.

Anyag Szekrényvaz: 1,5 mm-es acéllemez
Tetd: 1,5 mm-es acéllemez
Hatfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Ajto: acéllemez, 2,0 mm

Feliilet Szekrényvaz: martdalapozott
Lapos elemek: meritve alapozott, porszort
Fenéklemez: horganyzott
Ajtokeret, horganyzott
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Jellemzok

Egységcsomag

Méret

IP védettség EN 60 529 szerint
Ajtok szama

Csomagolasi egység

Nettd tomeg

Brutté tomeg
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Szekrényvaz

Ajto(k)

Tet6lemez négy darab 2568.000 emel6szemmel

Fenéklemezek

szerel6lap nélkdl

Ellilsé ajtd merevitékerettel, felszerelt 8618.330 180°-0s
zsanérokkal és felszerelt kéttollu zarbetéttel, 8618.306

Hatsé ajté merevitGkerettel, felszerelt 130°-0s zsanérral és felszerelt
kéttollu zarbetéttel, 8618.306

A potencialkiegyenlités a tetd, oldalfalak és fenéklemezek esetében
automatikusan torténik az érintkez6elemek révén

Szélesség: 600 mm
Magassag: 2.000 mm
Mélység: 500 mm
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