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VX 8807.010 - VX25 sorolhatd szekrényrendszer EMV
(elektromdagneses 0sszeférhetfség)

A VX25 sorozat nagy szekrényei mar alapkiépitésben j6 arnyékolast biztositanak széles
frekvenciatartomanyban. Szigorubb EMC kovetelmények esetére a Rittal a VX25 szekrényeket a
magas frekvenciakat jol tompité kivitelben is kinalja.

Jellemzdk

Cikkszam VX 8807.010

Kivitel EMV kivitel

Termékleiras A VX25 sorozat nagy szekrényei mar alapkiépitésben jo arnyékolast
biztositanak széles frekvenciatartomanyban. Szigorubb EMC
kdvetelmények esetére a Rittal a VX25 szekrényeket a magas
frekvencidkat jol tompito kivitelben is kinalja

Anyag Szekrényvaz: cink-magnézium bevonatu acéllemez, 1,5 mm
Tetd: cink-magnézium bevonatu acéllemez, 1,5 mm
Ajto: cink-magnézium bevonatu acéllemez, 2,0 mm
Hatfal: cink-magnézium bevonatu acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerel6lap: acéllemez, 3,0 mm

Felilet Szekrényvaz: lres
Ajto, hatfal és tet6lemez: kivil lakkozott és bellil lakkmentesen
tartott
Fenéklemez: horganyzott
Szerel6lap: horganyzott

Szin RAL 7035

Egységcsomag Szekrényvaz
Ajto(k)
Jobb ajtépant, balra atallithato
Hatfal
Tetélemez
Fenéklemezek
Szerel6lap

Zar: kéttolld, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerel6sin
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Jellemzok

IP védettség EN 60 529 szerint

Protection category NEMA
Type rating az UL 50E szerint

Méret

Ajtok szama
Megjegyzés
Csomagolasi egység
Nettd tomeg

Brutté tomeg

PCF/VE (Cradle to Gate)

Megjegyzés a PCF osztalyhoz

Vamtarifaszam
EAN
ETIM 9

ECLASS 8.0

Jovahagyasok

Jovahagyasok

Tanusitvanyok

Magyarazatok
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IP 55

NEMA 1
NEMA 12

Type 1
12-es tipus

Szélesség: 800 mm
Magassdag: 2.000 mm
Mélység: 600 mm

1

Sorolt szekrényekhez az EMC arnyékoldszigetelés sziikséges

1db
119.05
129.6

320,3 kg CO2 eq (Cat B)

B kategoria: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tdmege alapjan
kozelit6leg kiszamitva, 6nbevallas alapjan

94032080
4028177924574
EC000261

27180101

Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)

Felilet

Megfeleléségi nyilatkozat
Megfeleléségi nyilatkozat UK



