Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

GA 9116.700
Placa de montaje

Estado: 12/07/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

>> ENCLOSURES >>POWEID|STIIHITUI>> CLIMATE CONTROL >> IT lFIlﬂSTIIlIGﬂIIE>>$0FI’WﬁRE&SEW

FRIEDHELM LOH GROUP



https://www.rittal.com/mx-es
https://www.rittal.com/mx-es
https://www.rittal.com/mx-es

GA 9116.700 - Placa de montaje para GA

Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijacién.

Caracteristicas

Referencia
Descripcién producto
Material

Superficie

Dimensiones placa de montaje
(An. x Al)

Adecuado para

Unidad de embalaje
Peso neto

Peso bruto

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Informacioén sobre la clase PCF

Caodigo arancelario
EAN
ETIM9

ECLASS 8.0
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GA9116.700

Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijacion.
Chapa de acero

Galvanizada

183 mMm x 214 mm

Tipo de armario: GA
Anchura: = 202 mm
Altura: =232 mm

1 pza(s).

0.4

0.442

4,5 kg CO2 eq (Cat B)

Categoria B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente
en funcion del peso del producto y autodeclarado

73269098
4028177154360
EC000213

27409216



