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SK 3237.021 - Blindavdekning for filtervifte/utgangsfilter

Hvis eksisterende montasjeutsparinger av filtervifter/utgangsfiltre ma lukkes for a gke
kapslingsgraden, kan det brukes blindavdekning i filterviften/utgangsfilteret i stedet for
filtermatten uten at mekanisk platebearbeiding eller sveising er ngdvendig.

Funksjoner

Bestillingsnr.

Produktbeskrivelse

Materiale

Farge

Henvisning
Pakker for best.nr.

Dimensjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
Pakkeenhet

Nettovekt

Bruttovekt

Tolltariffnummer

EAN

ETIMO9
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SK 3237.021

Hvis eksisterende montasjeutstparinger av filtervifter/utgangsfiltere
ma lukkes for a gke kapslingsklassen, er det enkelt & bruke
blindavdekning i filterviften/utgangsfilteret i stedet for filtermatten
uten at mekanisk platebearbeiding eller sveising er ngdvendig.

PE lukkede celler

Antrasitt

Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
3237.3xx/3237.7xx

Bredde: 81 mm
Hgyde: 81 mm
Dybde: 6 mm

IP 54

2 stk.

0.028

0.033

84159000
4028177998650

EC002617



Funksjoner

ETIM 8

ECLASS 8.0

Godkjenninger

Godkjenninger

Sertifikater
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EC002617

27189260

UL+ C-UL-FTTA
UR + C-UR (recognized)

EAC



