Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

VX 5302.036
Barstesett

Stat: 16.11.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

L) wemws D)oy o ) wewsmensysewcsms | p(0IATA [

FRIEDHELM LOH GROUP


https://www.rittal.com/no-no
https://www.rittal.com/no-no
https://www.rittal.com/no-no

VX 5302.036 - Barstesett for kabelkanal VX IT

Utsparinger for kabelgjennomfgringer i enskede posisjoner i sidevegg, bakvegg, dgrer, tak- og
bunnplater kan lamineres optisk ved enkel pamontering av bgrstelisten.
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Produktbeskrivelse

Fordeler

Anvendelsesomrader

Virkemate
Materiale

Farge

Leveringsomfang

Bgrstelengde
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VX 5302.036

For avdekking rundt 19"-montasjenivaet og malrettet fgring av
kaldluftstremmen til komponentene.

Enkel montering pa grunn av hurtigfeste uten verktgy

Kan alternativt fastskrues

Tilpasset den maksimale rackhgyden 47 HE for individuelle
avkortinger

Borste-settet er beregnet for kombinasjon med to vertikale
kabelkanaler, tosidig, pa siden av 19"-montasjenivaet. Hvis man
kombinerer bgrste-settet med en kabelkanal, kan dette brukes som
alternativ til luftbaffel.

Som delvis utbygging er ogsa kombinasjonen med luftbaffel og
kabelkanal mulig

Borste-settet bestar av vertikale bgrstelister for omradet mellom
kabelkanal og sidevegg, samt horisontale luftbaffel med bgrstelister
for skott i tak- og gulvomradet pa 19"-montasjenivaet

Borstelist: Kunststoff, UL 94-V0O
Borster: Kunststoff, UL 94-HB
Luftbaffel: stalplate, lakkert

RAL 9005

2 berstelister, vertikalt, tosidig

2 bgrstelister, horisontal oppe og nede

2 horisontale bgrstelister, topp og bunn mellom fgrste 482,6 mm
(19") montasjeniva monteringsniva og tak- hhv. bunnplate

8 bgrstelister mellom kabelkanal og tak- eller gulvpanel

Inkl. festemateriell

48 mm
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Tolltariffnummer
EAN

E-Number Sweden
ETIM9

ECLASS 8.0
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482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
482,6 mm (19") profilskinner, dynamisk i VX IT

For a bruke kabelkanalen i kombinasjon med bgrstesettet som
element for luftfgring ma kabelgjennomfgringsapningene i
kabelkanalen lukkes eller avblendes med et
kabelgjennomfgringspanel med bgrstelist

Bredde: = 800 mm
1 stk.
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