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TX 7888.616 - Nettverksskap TX CableNet med dgr med

vindu

TX CableNet — Bedre plassbesparelse med IT-rack uten overdimensjonert bredde eller dybde.
Dette IT-nettverksskapet egner seg derfor ogsa til bruk i mindre IT-nettstrukturer og er allerede
optimalt forberedt for skreddersydd innvendig utbygging.

Funksjoner

Art.nr

Utfgrelse

Fordeler

Materiale

Overflate
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TX 7888.616

2. generasjon

med dgr med vindu
med sidevegger
Med takplate

Nytt takplatekonsept: Optimert utnyttelse av hele skapvolumet for
kabling av skapene, samt valgfri integrering av en viftemodul
Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse

Sidevegger skrudd for rask tilgang

19" profilskinner, foran og bak, justerbar i dybden

Stort utvalg av tilbehgr for individuell innvendig utrustning

Tak: Stalplate, 1,5 mm
Skapramme: Stalplate, 1,5 mm
Profilskinner: Stalplate, 2 mm
Sidevegg: Stalplate, 1,2 mm

Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert



Funksjoner

General colour
Farge

Leveringsomfang

Dimensjoner

Hgydeenheter

Nivaavstand (ved levering)
Utforelse

Design av bakdgren

Design av inngangsdgren
Belastning

Belastning (statisk)
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529

Henvisning

Grunnmateriale
Pakkeenhet
Nettovekt
Bruttovekt
Tolltariffnummer
ETIM 9

ETIM 8
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RAL 7035
RAL 7035

Hus med dgr med vindu foran og bakdgr bak

Skapramme, med 19"-profilskinner, foran og bak

Sidevegger

Skrudd takplate med skjult kabelgjennomfgring pa baksiden i
tverretningen og skjult utskjeering i midten for enkel integrering av
en viftemodul.

Bredde: 600 mm
Hgyde: 1.200 mm
Dybde: 600 mm

24 HE

345 mm

med sidevegger
Stalplatedgr, endelt
Dgr med vindu, éndelt
5000 N

500 kg

IP 20

For installasjon av en viftemodul er det ngdvendig med bgrstelister
for a utstyre kabelfgringsapningene, forutsatt at disse er brukt eller
at dekkplatene er fjernet

Brush strips to conceal the cable entry are available separately and
may be conveniently ordered from our accessory range.

Stalplate
1 stk.

60 kg
60,5 kg
94032080
EC002499

EC002499



Funksjoner

ECLASS 8.0

Produktbeskrivelse

Godkjenninger

Godkjenninger

Forklaringer

© Rittal 2026

27180207

TX CableNet, dgr med vindu, med takplate, sidevegger, 19"
profilskinne, BxHxD: 600x1200x600 mm, RAL 7035

UL + C-UL (listed)

Samsvarserklaering
Samsvarserklaering UK



