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1S 8601.065
Sokkelpaneler, pa siden, 100 mm
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TS 8601.065 - Sokkelpaneler, pa siden, 100 mm for
sokkelelementer foran og bak

Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm hgyde kan ogsa to sokkelpaneler a 100 mm
monteres. For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid

90°.

Funksjoner

Art.nr

Produktbeskrivelse

Materiale
Overflate

Farge

Leveringsomfang

Montasjetips

Dimensjoner

Passer for

Pakkeenhet
Nettovekt

Bruttovekt

Tolltariffnummer
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TS 8601.065

Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm hgyde kan ogsa
to sokkelpaneler a 100 mm monteres.

Stalplate
Lakkert
RAL 7035

2 sokkelpaneler
Inkl. festemateriell

For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan
sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man
sokkel-rekkemonteringsbraketter

Hgyde: 100 mm

Kapslingstype: TS: = 600 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT

2 stk.
2
2.07

94039910



Funksjoner

EAN 4028177237193
E-Number Sweden E7239656

ECLASS 8.0 27182003
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