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Pantallas de zocalo laterales, 100
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TS 8701.050 - Pantallas de z6calo laterales, 100 mm
Acero inoxidable para elementos de zécalo frontales y

posteriores

Montaje entre los elementos de zécalo. En una altura de 200 mm también pueden utilizarse dos
pantallas de 100 mm cada una. Para la estabilizacion de elementos de z6calo ensamblados
pueden montarse las pantallas con un giro de 90°.

Caracteristicas

Referencia

Descripcion producto

Material
Superficie

Unidad de envase

Observacion para el montaje

Dimensiones
Adecuado para
Unidad de embalaje
Peso neto

Peso bruto

Caodigo arancelario
EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0
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TS 8701.050

Montaje entre los elementos de zécalo. En una altura de 200 mm
también pueden utilizarse dos pantallas de 100 mm cada una.

Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Pulimentada, grano 400

2 pantallas de z6calo
Incl. material de fijacién

Para la estabilizacion de elementos de zécalo ensamblados pueden
montarse las pantallas de z6calo, laterales, 100 mm, con un giro de
90°. Para ello se precisan las pletinas para ensamblaje de z6calos

Altura: 100 mm

Tipo de armario: TS: = 500 mm
2 pza(s).
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