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AX 2830.061 - Ostony cokotu, przednie i tylne do AX

Przednie i tylne ostony cokotu posiadajg duzy otwoér zapewniajgcy optymalny dostep do punktu
przykrecania i tatwe wprowadzanie kabli.

Cechy

Nr kat.

Wersja

Materiat

Kolor

Zakres dostawy

Wskazéwka

Wymiary

Pasujacy do

Opak.
Waga netto

Masa brutto

Numer taryfy celnej

ETIMO9

ETIM 8

ECLASS 8.0
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AX 2830.061

Nowa wersja

Ostona cokotu przednia/tylna: Blacha stalowa
RAL 9005

2 ostony cokotu, przéd/tyt

Do zamkniecia jednostki cokotu potrzebne sg boczne elementy
cokotu

Komponenty systemu cokotow 1. generacji nie moga byc¢ tgczone z
komponentami systemu cokotow 2. generaciji.

Wysokos¢: 100 mm

Typ obudowy: AX
Szerokos$é: = 600 mm

2 szt.
1,28 kg
1,371 kg
94039910
EC000721
EC000721

27182003



Cechy

Opis produktu Ostona cokotu AX, przdd i tyt, wys.: 100 mm, do szer.: 600 mm
Aprobaty
Aprobaty UL+ C-UL-FTTA
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