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PC 5366.300 - System szaf PC

Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentéw PC, od monitora, poprzez PC, az po
klawiature. Najwyzszy komfort obstugi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed
wilgocia i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupowaznionym dostepem.

Cechy

Nr kat.

Wersja

Opis produktu

Materiat

Powierzchnia
Kolor

Zakres dostawy

Wymiary

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
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PC 5366.300

gorne drzwi przeszklone, szuflada na klawiature, mate pole
montazowe i pétka urzadzeniowa

Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentéw PC, od monitora,
poprzez PC, az po klawiature. Najwyzszy komfort obstugi i
nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocig i
zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupowaznionym
dostepem.

Obudowa, drzwi, tylne , pole montazowe, poéiki: blacha stalowa
Uchwyty, ostony ozdobne: tworzywo sztuczne

Zaslepki drzwiowe: aluminium

Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkto bezpieczne

Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane
proszkowo z zewnatrz, lakier strukturowy
Pole montazu, pétka: pokrywane proszkowo

Obudowa, drzwi, ostony ozdobne, pétki: RAL 7035
Uchwyt: podobny do RAL 9006
Pole monitora, czes¢ srodkowa drzwi: RAL 7015

Obudowa, drzwi, drzwi tylne
Drzwi przeszklone, u gory
Pole montazu, mate
Szuflada pod klawiature
Pétka urzadzeniowa

Szerokos¢: 600 mm
Wysokos$¢: 1.600 mm
Gtebokosé: 636 mm

IP 55



Cechy

Klasa ochrony NEMA

Maks. wymiary klawiatury (szer. x
wys. x gteb.)

Materiaty podstawowe
Opak.

Waga netto

Masa brutto

EAN

ECLASS 8.0

Aprobaty

Aprobaty

Wyjasnienia
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NEMA 12

480 x 70 x 260 mm

Blacha stalowa
1 szt.

93.5

95.5
4028177693210

27180501

UL + C-UL (listed)

Deklaracja zgodnosci
Deklaracja zgodnosci UK



