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SE 5841.600 - Systemowa szafa pojedyncza VX SE

Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi
ptaszczyznami montazowymi, przykrecong sciang tylng i drzwiami. Stanowigce catos¢ dach i
boki z wyprofilowang rama. Petna kompatybilnos¢ z systemem szeregowym VX25. Wieksza
efektywnosé, poniewaz nie ma koniecznosci montowania scian bocznych a duze szerokosci szaf
zastepujg mate kombinacje szeregowe.

Cechy

Nr kat. SE 5841.600

Materiat Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Sciana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Ptyty podtogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Ptyta montazowa: blacha stalowa, 3,0 mm

Powierzchnia Obudowa, drzwi i Sciana tylna: gruntowane przez zanurzenie,
pokrywane proszkowo z zewnatrz, lakier strukturowy
Ptyta montazowa i ptyta podtogi: ocynkowana

Kolor RAL 7035
Zakres dostawy Obudowa u gory i z boku zamknieta
Drzwi

W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony,
mozliwos¢ zmiany na lewg strone

Ptyta montazowa

Blachy podtogowe

Sciana tylna odkrecana

Zamkniecie: wktadka dwupiérkowa 3 mm

2 szyny montazowe 18 x 39 mm

Sciana tylna, jednoczesciowa

Wymiary Szerokos¢: 1.200 mm
Wysokos$¢: 1.800 mm
Gtebokosé: 400 mm

Wymiary ptyty montazowej (szer. x ~ 1.099 mm x 1.696 mm
Wys.)

Klasa ochrony IP wg EN 60 529 IP 55
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Cechy

Protection category NEMA
Type rating wedtug UL 50E
Kod IK

llo$¢ drzwi

Zamkniecie

Materiaty podstawowe
Opak.

Masa/opak.

EAN

E-Number Sweden

ETIM 8

ETIM 7.0

ECLASS 8.0

Aprobaty

Aprobaty

Certyfikaty

Wyjasnienia
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NEMA 12
Typ1,2,3,3R,12
IK10

2

Liczba zamknie¢: 2
Blacha stalowa

1 szt.

173 kg
4028177959132
E3465413
EC000261
EC000261

27180101

UL + C-UL (listed)

Powierzchnia
Klasa ochrony

Deklaracja zgodnosci
Deklaracja zgodnosci UK



