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IT 7100.120 - Rack OCP ORV3

OCP to rozwijajgca sie miedzynarodowa spotecznosg, ktérej celem jest uproszczenie i
optymalizacja infrastruktury IT. Szafa Rittal OCP ORV3 jest zaakceptowana przez OCP i gotowa
do natychmiastowego uzycia. Proste dostosowania i uzupetnienia sg mozliwe w dowolnym
momencie dzieki programowi akcesoriow. Szafa OCP ORV3 jest rowniez przygotowana do
montazu rozwigzania Direct Liquid Cooling (DLC). Dzieki tej szafie podniesiesz efektywnos¢ i
gestos¢ mocy na nowy poziom.

Cechy

Nr kat. IT7100.120
Wersja Otwarty stelaz ramowy
with busbar

Przygotowany do wprowadzania kabli w dachu i w podtodze
Prowadzenie kabli z przodu na catej wysokosci

Korzysci Mozliwos¢ mocowania komponentéw 21" OCP i bezposredni styk
na szynie prgdowej
Szybki montaz i serwis mozliwy dzieki instalacji zatrzaskowej "click-
in"w IT i IT OCP systemu szyn zasilajgcych
Kompleksowe zarzgdzanie okablowaniem w przedniej szafie na
catej wysokosci
Idealnie nadaje sie do klastra obliczeniowego wysokiej wydajnosci i
technologii Al dzieki przygotowaniu do rozwigzan Direct Liquid
Cooling do odprowadzania obcigzenia cieplnego generowanego w
szafle
Zintegrowane rolki do duzych obcigzen utatwiajg transport i
przemieszczanie w centrum danych

Dane techniczne Napiecie znamionowe robocze: 48 V DC / moc znamionowa 18 kW
Materiat Blacha stalowa
Powierzchnia Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnatrz
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Cechy

Kolor

Zakres dostawy

Wymiary

Jednostki wysokosci
Obcigzalnos¢
Materiaty podstawowe
Opak.

Waga netto

Masa brutto

Numer taryfy celnej
EAN

ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Aprobaty

Aprobaty

Wyjasnienia
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RAL 9005

Rack OCP ORV3

Szyna prgdowa OCP do maks. 48 DC/18 kW
2 poprzeczki, zmontowane

No6zki poziomujgce, zmontowane

4 rolki (swobodnie obracane)

Uszczelka szeregowa

Prowadnica powietrza

Szerokos¢: 600 mm
Wysokos$¢: 2.286 mm
Gtebokosé: 1.068 mm

440U

14000 N

Blacha stalowa
1 szt.

172

200

94032080
4028177997738
EC002499
EC002499

27180207

IEC CB
UL + C-UL (listed)

Deklaracja zgodnosci



