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TS 8601.085
Ostony cokotu, boczne, 100 mm

Stan: 02.02.2026 (Zrodto: rittal.com/pl-pl)

>> ENCLOSURES >>POWEID|5‘I'IIN.ITIII>> CLIMATE CONTROL >> IT IIFIIISTIIIIG“I’IE>>SOF‘I‘W&SEII\II3€$>>

FRIEDHELM L OH GROUP


https://www.rittal.com/pl-pl
https://www.rittal.com/pl-pl
https://www.rittal.com/pl-pl

TS 8601.085 - Ostony cokotu, boczne, 100 mm do
elementéw cokotu z przodu i z tytu

Montaz miedzy elementami cokotu. Przy wysokosci 200 mm mozna réwniez zastosowac dwie
ostony cokotu po 100 mm. Do stabilizacji potgczonych elementéw cokotu nalezy zamontowacé

ostony cokotu obrécone o 90°.

Cechy

Nr kat.

Opis produktu

Materiat
Powierzchnia
Kolor

Zakres dostawy
Wskazoéwki dotyczace montazu

Wymiary

Pasujacy do

Opak.
Waga netto
Masa brutto

Numer taryfy celnej
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TS 8601.085

Montaz miedzy elementami cokotu. Przy wysokosci 200 mm mozna
rowniez zastosowac dwie ostony cokotu po 100 mm.

Blacha stalowa
Lakierowana
RAL 7035

2 ostony cokotu
Wraz z zestawem montazowym

Do stabilizacji potgczonych elementéw cokotu mozna z boku
zamontowac ostony cokotu (o wysokosci 100 mm) obrécone o 90°.
Tutaj potrzebne sg naktadki tgczeniowe cokotu

Wysokos$¢: 100 mm

Typ obudowy: TS: = 800 mm
Typ obudowy: SE

Typ obudowy: CM

Typ obudowy: TP

Typ obudowy: PC

Typ obudowy: IW

Typ obudowy: TS IT

2 szt.
2.8
3.46

94039910



Cechy

EAN 4028177232686
E-Number Sweden E7239657

ECLASS 8.0 27182003
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