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TS 8609.100 - Sciana dziatowa do ptyt modutowych do TS

Wyciecia do montazu ptyt modutowych lub prowadzen mogg stuzy¢ takze do przeprowadzenia
systemow szyn zbiorczych i innej zabudowy.

Cechy

Nr kat.

Opis produktu

Korzysci
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AHNEEDE

TS 8609.100

Wyciecia do montazu ptyt modutowych lub prowadzen moga stuzy¢
takze do przeprowadzenia systemow szyn zbiorczych i innej
zabudowy. Na catym obwodzie ptyty wykonano kotnierz, ktory
zwieksza jej stabilnoS¢ oraz lepiej dociska uszczelke. Dzigki
symetrii ramy szafy, mozna montowac¢ Sciany dziatowe takze z tytu
przy odpowiednich wymiarach.

Wiecej mozliwosci: wyciecia Sciany dziatowej sg wyposazane
indywidualnie w ptyty modutowe dla tgcznikow wtykowych 16 lub 24
biegunowych, w ptyty modutowe przepustow kablowych i w
zamkniete ptyty modutowe.

Szybki montaz: zazwyczaj wykorzystuje sie tylko czes¢ ze
wszystkich wycie¢ wtykowych. Dzieki nowej technice scian
dziatowych, nie musza by¢ one pojedynczo przykrywane.
Stosowana jest zamknieta ptyta modutowa. Zalety: mniej ptyt, mniej
srub, mniej naktadéw montazowych.



Cechy

Zastosowania

Materiat
Powierzchnia

Zakres dostawy
Pasujacy do

Mozliwosci montazu

Opak.

Waga netto

Masa brutto
Numer taryfy celnej
EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0
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Wyciecia w rogach i po bokach na potowie wysokosci umozliwiajg
zastosowanie katownikow szeregujacych i ztgczek takze przy
zamontowanej Scianie dziatowej.

Blacha stalowa, 2,0 mm
Ocynkowana

tacznie z materiatem mocujgcym i samoformujgcymi sie srubami
okragtymi z wnetrzem szesciokgtnym M5 x 12 mm do montazu ptyt
modutowych.

Typ obudowy: TS
Wysokos$¢: = 1.800 mm
Gtebokosé: = 500 mm

Montaz odbywa sie na zewnetrznym poziomie mocowania
Wewnetrzny poziom pozostaje wolny do dalszej zabudowy

1 szt.

6.477

6.818

94039910
4028177211728
EC002525

27182102



