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VX 8617.353 - Ustalanie potozenia ptyty montazowej Typ

A, do VX

Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji ptyty montazowe;.
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Cechy

Nr kat.

Opis produktu

Materiat
Powierzchnia
Zakres dostawy

Mozliwosci montazu

Pasujacy do
Opak.
Waga netto

Masa brutto

© Rittal 2025

VX 8617.353

Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji ptyty
montazowej. Przed pozycjonowaniem ptyty montazowej trzpien
ustalajgcy unieruchamia sie z boku w ptycie montazowej. Po
pozycjonowaniu ptyty montazowej rowno z ramg szafy mozna
przymocowac katownik mocujgcy do profilu szafy. Dzieki temu
powierzchnia ptyty montazowej nie jest ograniczona, a mocowanie
mozna zamontowaé¢ bez demontazu tylnej Sciany.

Blacha stalowa
Ocynkowana
Wraz z zestawem montazowym

Pozycja montazowa ptyty montazowej = wyrbwnana z ramg szafy /
pozycja +-0mm

2 sztuki na szafe/ptyte montazowa, z boku w potowie wysokosci
ptyty montazowej

Typ obudowy: VX
5 szt.
0.6

0.675



Cechy

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Uwaga dotyczaca klasy PCF

Numer taryfy celnej
EAN
ETIM9

ECLASS 8.0
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2,6 kg CO2 eq (Cat B)

Kategoria B: warto$¢ PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przyblizeniu
na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie

73269098
4028177940413
EC002620

27189261



