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VX 8617.600 - Ptyty montazu czesciowego do VX, VX SE,

PC, IW

Do mocowania dodatkowych komponentéw w szafie sterowniczej. Ptyty montazu czesciowego
majg bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowig platforme do najrézniejszych zastosowan

Cechy

Nr kat.

Opis produktu

Materiat

Powierzchnia

Zakres dostawy

Pasuje do drzwi o szerokosci

Mozliwosci montazu

Wskazéwka
Wymiary

Pasujacy do

Opak.
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VX 8617.600

Do mocowania dodatkowych komponentéw w szafie sterownicze;.
Ptyty montazu czesciowego maja bardzo elastyczne wykorzystanie i
stanowig platforme do najrézniejszych zastosowan.

Blacha stalowa, 2,5 mm
Ocynkowana

Wraz z zestawem montazowym
1000 mm

Instalacja moze sie odbywac¢ do wyboru jako pionowa powierzchnia
montazowa lub jako ptasko lezgca, pozioma podtoga

Mocowanie wykonuje sie bezposrednio do profilu szafy

W pozycji wysunietej mocowanie wykonuje sie przez szyne
systemowg chassis na dowolnej ptaszczyznie montazowej w szafie
W przypadku na wielu poziomach jeden za drugim, aby umozliwi¢
szybki dostep do poziomdw znajdujgcych sie w gtebi szafy, mozna
zastosowac zawiasy przy ptytach montazu czesciowego.

Do montazu w VX SE, PC, IW jest potrzebna dodatkowo szyna
adapterowa VX

Szerokosé: 900 mm
Gtebokosé: 400 mm

Typ obudowy: VX

VX SE

PC

Szerokosé¢: = 1.000 mm
Gtebokosé: = 500 mm

1 szt.



Cechy

Waga netto 8.365

Masa brutto 8.805

PCF/VE (Cradle-to-Gate) 33,6 kg CO2 eq (Cat B)

Uwaga dotyczaca klasy PCF Kategoria B: warto$¢ PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przyblizeniu

na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie

Numer taryfy celnej 94039910
EAN 4028177919457
ETIM9 EC000213

ECLASS 8.0 27409216
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