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VX 8660.053

Element narozny z ostong cokotu,

przdd i tyt do systemu cokotow VX,
stal nierdzewna
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VX 8660.053 - Element narozny z ostong cokotu, przdod i

tyt do systemu cokotdéw VX, stal nierdzewna Nowa wersja

Elementy narozne cokotu z ostong przednig i tylng. Duze otwory w elemencie naroznym dla
lepszego dostepu do punktu przykrecania. Ptynne tgczenie w szereg.

Cechy

Nr kat.

Materiat

Powierzchnia

Zakres dostawy

Wskazéwka

Wymiary

Pasujacy do
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VX 8660.053

Element narozny cokotu: stal nierdzewna 1.4301 (AlISI 304)
Ostona cokotu przednia/tylna: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywy: ABS

Szlif prosty, ziarno 400

Wraz z zestawem montazowym

4 elementy narozne

4 pokrywki

2 ostony cokotu, przéd/tyt, wysokos¢ 100 mm

Boczne ostony cokotu sg niezbedne do zamkniecia jednostki cokotu
i stuzg do dodatkowego ustabilizowania cokotéw miedzy soba.
Bedace w zestawie pokrywy mozna w razie potrzeby zastgpié
pokrywami ze stali nierdzewnej do systemu cokotow VX, stal
nierdzewna.

Komponenty systemu cokotéw 1. generacji nie moga by¢ tgczone z
komponentami systemu cokotdéw 2. generaciji.

Wysokos$¢: 100 mm

Typ obudowy: VX

VX SE

TS

PC

Szerokosé: = 1.200 mm



Cechy

Type rating wedtug UL 50E

Opak.

Waga netto

Masa brutto
Numer taryfy celnej
EAN

ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Aprobaty

Aprobaty
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Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12

2 szt.

6.4

6.5

94039910
4028177037892
EC000721
EC000721

27182003

UL+ C-UL-FTTA



