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TS 8806.750 - Systemy szeregowe TS 8 Szafy EMC

Duze szafy serii TS 8 juz w wersji standardowej wykazujg sie dobrym ekranowaniem w szerokim
zakresie czestotliwosci. Dla wyzszych wymagan EMC Rittal oferuje szafe TS 8 w wersji o
wysokim ttumieniu.

Cechy

Nr kat. TS 8806.750

Opis produktu Duze szafy serii TS 8 juz w wersji standardowej wykazujg sie
dobrym ekranowaniem w szerokim zakresie czestotliwosci. Dla
wyzszych wymagan EMC Rittal oferuje szafe TS 8 w wersji z
certyfikatem VDE o wysokim ttumieniu w.cz.

Product modification Powtoka blach stalowych zostata zmieniona z aluminiowo-cynkowej
na cynkowo-magnezowa.
Zalety to: lepsza wytrzymatos¢ na modyfikacje, zoptymalizowana
odpornos¢ na korozje, jednolity wyglad.

Materiat Stelaz szafy: blacha stalowa z powtokg cynkowo-magnezowsa, 1,5
mm
Dach: blacha stalowa z powtoka cynkowo-magnezowag, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa z powtoka cynkowo-magnezowag, 2,0 mm
Sciana tylna: blacha stalowa z powtokg cynkowo-magnezows, 1,5
mm
Ptyty podtogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Ptyta montazowa: blacha stalowa, 3,0 mm

Powierzchnia Stelaz szafy: bez powtoki
Drzwi, Sciana tylna i dach: na zewnatrz lakierowane, wewnatrz bez
lakieru
Ptyty podtogi: ocynkowane
Ptyta montazowa: ocynkowana

Kolor RAL 7035
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Cechy

Zakres dostawy

Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Protection category NEMA
Type rating wedtug UL 50E

Wymiary

Wskazéwka

Materiaty podstawowe
Opak.

Masa/opak.

EAN

ETIM 7.0

ECLASS 8.0

Aprobaty

Aprobaty

Wyjasnienia
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Stelaz szafy

Drzwi

Zawias z prawej strony, mozliwos¢ zmiany na lewg strone
Sciana tylna

Blacha dachowa

Blachy podtogowe

Ptyta montazowa

4 uchwyty transportowe

Zamkniecie: wktadka dwupiérkowa 3 mm

2 szyny montazowe TS 18 x 38 mm

2 poprzeczki montazowe zamontowane w gtebi szafy

IP 54
NEMA 1
Typ 1

Szerokos¢: 800 mm
Wysokos$¢: 2.000 mm
Gtebokosé: 600 mm

W przypadku szaf szeregowych potrzebna jest uszczelka
szeregowa EMC.

Blacha stalowa
1 szt.

126,8 kg
4028177475731
EC002623

27180101

UL + C-UL (listed)

Deklaracja producent
Deklaracja zgodnosci
Deklaracja zgodnosci UK



