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TS 8865.500 - Systemy szeregowe TS 8

System szeregowy TS 8 z blachy stalowej dzieki symetrycznemu profilowi na szerokosci i
gtebokosci oferuje znacznie wiekszg przestrzen oraz tatwos¢ zabudowy. Umozliwia to takze
szeregowanie we wszystkich kierunkach. Oprécz tego zintegrowane, automatyczne wyréwnanie
potencjatow wszystkich ptaskich czesci i potréjna obrébka powierzchni zapewniajg optymalny
poziom bezpieczenstwa.

Cechy

Nr kat. TS 8865.500

Materiat Stelaz szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Sciana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Ptyty podtogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Ptyta montazowa: blacha stalowa, 3,0 mm

Powierzchnia Stelaz szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i $ciana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane
proszkowo z zewnatrz, lakier strukturowy
Ptyta montazowa i ptyta podtogi: ocynkowana

Kolor RAL 7035
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Cechy

Zakres dostawy Stelaz szafy
Drzwi
W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony,
mozliwo$¢ zmiany na lewa strone
Blacha dachowa
Sciana tylna
4 uchwyty transportowe
Zamkniecie: wktadka dwupiérkowa 3 mm
Blachy podtogowe
Ptyta montazowa
2 szyny montazowe TS 18 x 38 mm

Wymiary Szerokos¢: 800 mm
Wysokos$¢: 1.600 mm
Gtebokosé: 500 mm

Wymiary ptyty montazowej (szer. x 699 mm x 1.496 mm

Wys.)
Klasa ochrony IP wg EN 60 529 IP 55
Klasa ochrony NEMA NEMA 1
NEMA 12
Type rating wedtug UL 50E Typ 1
Typ 12
Kod IK IKO9
llo$¢ drzwi 1
Materiaty podstawowe Blacha stalowa
Opak. 1 szt.
Waga netto 98.6
Masa brutto 104.3
EAN 4028177386662
ETIM9 EC000261
ECLASS 8.0 27180101
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Aprobaty

Aprobaty

Certyfikaty

Wyjasnienia
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Bureau Veritas
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Powierzchnia

Deklaracja producent
Deklaracja zgodnosci
Deklaracja zgodnosci UK



