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SV 9674.790 - Zawodr wyrownania cisnienia do ptyty

dachowej

Do zmiany ptyty dachowej IP 55 na ptyte dachowg z funkcjg wyréwnania cisnienia.

Cechy

Nr kat.

Opis produktu

Materiat
Zakres dostawy

Wskazéwka

Opak.
Waga netto

Masa brutto

Numer taryfy celnej

EAN

ETIMO9

ETIM 8

ECLASS 8.0
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SV 9674.790

Do zmiany ptyty dachowej IP 55 na ptyte dachowa z funkcja
wyréwnania cisnienia. Funkcja wyréwnania cisnienia jest konieczna
dla spetnienia wymagan bezpieczenstwa ludzi w ramach ochrony
przed tukiem elektrycznym wg IEC/TR 61641. Po zainstalowaniu
zawordw wyréwnania cisnienia jest osiggana klasa ochrony IP 54.

Poliamid
Wraz z 4 naklejkami ostrzegawczymi

Do ptyty dachowej potrzebne sg 2 korki cisnieniowe i 1 naklejka
ostrzegawcza

Wartosci graniczne zachowania bezpieczenstwa tuku elektrycznego
zalezg od zastosowanego systemu szyn zbiorczych

4 szt.

0.072

0.083

39269097
4028177709614
EC000032
EC000032

23110190



