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AX 2435.100 - Fecho Comfort AX

O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho.

Recursos

Cod. Ref.
Modelo

Descri¢ao do produto

Material
Superficie
Cor

Fecho

Adequado para caixas/armarios
do tipo

Classificagao dos tipos segundo
os padroes UL 50E

Emb.

Peso liquido

Peso bruto

Numero da tarifa alfandegaria
EAN

E-Number Sweden
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AX 2435.100
Para fechos e tambores semicilindricos

O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado
para abertura do fecho. Preparado para a montagem de tambores
semicilindricos e fechos (segundo a norma DIN 18 252). Modelo
ASSA e KESO/KABA preparado para tambores semicilindricos.

Zinco fundido sob pressao
Pintura eletrostatica a p6
RAL 7035

Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo A, para a
montagem de tambores semicilindricos com comprimento total de
40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de
seguranga e fechos com botédo de pressdo com 40 mm de
comprimento

AX com sistema de fecho de 3 pontos
TE

Base do TopConsole System TP

TX CableNet

Tipo 1
Tipo 12

1 unid.

0.56

0.58

83024110
4028177938168

E7238516



Recursos

ETIM9 EC000327
ETIM 8 EC000327
ECLASS 8.0 27409217
Aprovacoes

Aprovacgdes DNV-GL

UL+ C-UL-FTTA
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