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AS 4051.100 - Wire Station WS 540

Wire Station movel com ajuste da altura e aplicagao versatil na area de producao. Possibilita o
trabalho ergonémico e sem cansaco ao processar os cabos.

Recursos

Céd. Ref.
Modelo

Descri¢ao do produto

Vantagens

Escopo de fornecimento

Indicacdao de montagem
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AS 4051.100

Padrao

Wire Station moével com ajuste da altura e aplicagao versatil na area
de producgao. Possibilita o trabalho ergondmico e sem cansago ao
processar os cabos.

Mesa com ajuste elétrico entre 710 e 1250 mm para a altura
perfeita de trabalho

Tampo de mesa multiplex lavavel e resistente a riscos

Solugao ideal em combinagao com as maquinas de corte e
crimpagem, bem como aplicagao dos cabos pré-confeccionados na
maquina Wire Terminal

Escala integrada para medigao rapida a mao

Preparada para instalagao de um monitor para processar os cabos
com o Eplan Smart Wiring

Ampliagao perfeita com prateleiras para caixas e rolos de cabos,
bem como suportes para ferramentas e pegas pequenas
Utilizagao versatil na area de produgéo pelas rodas de borracha
Gaveta com shadow board preparada para ferramentas

Wire Station com dispositivo elétrico de ajuste da altura
Cabo de ligagdo com 7 m
Régua com 7 tomadas com interruptor basculante

A trelica de fixagdo vertical (Cod. Ref. 4051.106) é necessaria para
acessorios como o suporte de caixas, porta-magazines, etc.



Recursos

Tensdo de entrada

Dimensoes

Altura de trabalho

Height adjustable y/n

Emb.

Peso liquido

Peso bruto

Numero da tarifa alfandegaria
EAN

ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Aprovacoes

Explicacdes
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230V AC, 50 Hz

Largura: 900 mm
Altura: 1.350 mm
Profundidade: 781 mm

Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
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Declaration of conformity



