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CP 6530.200 - Painéis de comando com base na AE com

puxadores laterais

Protecao perfeita contra a corrosao gracgas ao tratamento triplo da superficie da caixa em chapa
de aco. Placa frontal em aluminio facilmente removivel para ser processada. Acesso rapido e
seguro pela frente e por tras para realizagao de servigo

Recursos

Cad. Ref.

Material

Superficie

Cor

Escopo de fornecimento

Dimensoes

Grau de protecao IP segundo a
norma IEC 60 529
Nota

Material basico
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CP 6530.200

Painel e porta: chapa de ago
Puxadores: aluminio
Acabamentos: plastico

Caixa e porta: pintura eletroforética por imersao, acabamento
externo com pintura eletrostatica a p9, pintura texturizada
Puxadores: pintura eletrostatica a p6

Painel e porta: RAL 7035
Puxadores e acabamentos: RAL 7030

Painel com recorte e reforgo para sistema de brago articulado CP-L
com @ de 130 mm

Perfis de montagem na lateral (jungdo por pontos de solda)

Na frente com recorte maximo coberto por placa frontal em
aluminio com espessura de 3 mm de facil manuseio

Puxadores laterais com acabamentos

Porta traseira com dobradica montada a direita

Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm

Largura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidade: 210 mm

IP 55

0 lado da conexao para brago articulado e da fixagao da porta pode
ser alterado simplesmente virando o painel.

Aluminio



Recursos

Emb.

Peso liquido

Peso bruto

Numero da tarifa alfandegaria
EAN

ECLASS 8.0

Aprovacoes

Aprovagdes
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1 unid.

9.296

9.785
94032080
4028177122031

27180505

UL



