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VX 8451.000 - Sistema de armarios modulares VX25, aco
inoxidavel Armario basico

O padrao na producédo de armarios em aco inoxidavel 1.4301 (AISI 304) de alta qualidade:
quadro com porta dianteira dupla, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e chapas de
base subdivididas. Muito mais eficiéncia na configuracao interna do armario.

Recursos

Cad. Ref. VX 8451.000

Material Estrutura do armario: ago inoxidavel 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Teto: aco inoxidavel 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento
externo polido
Porta: ago inoxidavel 1.4301 (AlISI 304) de 2,0 mm com acabamento
externo polido
Painel traseiro: ago inoxidavel 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com
acabamento externo polido
Chapas de base: ago inoxidavel 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de ago de 3,0 mm

Superficie Estrutura do armario e chapas de base: superficie ndo tratada
Porta, teto e painel traseiro: acabamento externo polido (grdo 400)
Placa de montagem: galvanizada
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Recursos

Escopo de fornecimento

Dimensoes

Dimensdes da placa de montagem

(LxA)

Grau de protegéao IP segundo a
norma EN 60 529

Grau de protecao NEMA

Classificagao dos tipos segundo
os padroes UL 50E

Caodigo IK
Quantidade de portas

Nota

Material basico
Emb.

Peso liquido
Peso bruto
EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0
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Estrutura do armario
Porta(s)

Porta(s) instalada(s) a direita podendo ser instalada(s) a esquerda

Chapa de teto

Chapas de base

Painel traseiro

Placa de montagem

Fecho: palheta dupla de 3 mm

2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm

Largura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm

1.099 mm x 1.896 mm

IP 55

NEMA 1
NEMA 12

Tipo 1
Tipo 12

IK10

2

Devido a dureza do material, recomendamos fazer a montagem
interna com parafusos de ago torx 2486.400.

Aco inoxidavel 1.4301 (AISI 304)
1 unid.

175.25

191

4028177920200

EC000261

27180101



Aprovacoes

Aprovacgoes

Certificados

Explicagoes
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Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)

Superficie

Declaration of conformity
Declaracion de conformidad UK



