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SV 9393.230 - Modulo de conexao REM 800-CON

Para integracao de pontos de medi¢ao remotos.

Recursos

Cad. Ref.
Descrigao do produto

Escopo de fornecimento

Faixa de temperatura de servi¢co

Faixa de temperatura de
armazenagem

Umidade relativa do ar (sem
condensacado)

Nivel de contaminagao

Grau de protecao IP segundo a
norma IEC 60 529

Para estrutura com trilhos de
suporte

Conexao de condutores cilindricos,
fios finos e com terminal

Conexao de condutores cilindricos,
fios finos sem terminal

Conexao de condutores cilindricos
solidos

Conexao de condutores cilindricos
flexiveis

Conexao para condutores
cilindricos
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SV 9393.230
Para integragao de pontos de medigao remotos.

2 médulos de conexao

2 conexdes bus (a esquerda/a direita)
2 bornes para blindagem

2 bornes parafusados

2 cantoneiras finais

-10°C...55°C

-25°C..70°C

5.25%

IP 20

sim

0,2-1,5mm?

0,2-1,5mm?

0,2-1,5mm?

0,2-1,5mm?

AWG 16 - 24



Recursos

Emb.

Peso liquido

Peso bruto

Numero da tarifa alfandegaria

Descrigao do produto

Aprovacgoes

Explicagdes
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2 unid.
0,36 kg
0,366 kg
85389099

SV Mddulo de conexdo REM 800-CON

Declaration of conformity



