£
)
]
N
>
7y
O
N -
-
|
©
£
o

()
E
Q
L
s
)
o
>
(}]
|
Y
(]
el
]
Q
Ko
|
)
Q
el
(7))
(1]
L

/.
.
i
i
i

.
i
W
s
W
\“&\%\w\\\\%\\\\\\\ /a
\\\w W \\\\\\ T/

\\ i
\\ iy

\ |
.

mmy, \\

VX 9682.350

Cobertura de acabamento frontal

embaixo com ventilacao

Estado: 14-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)
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VX 9682.350 - Cobertura de acabamento frontal embaixo

com ventilagcao para VX

Como acabamento inferior no caso de utilizagdo das portas parciais.

Recursos

Cod. Ref.
Modelo

Descrigao do produto

Material
Superficie
Cor

Escopo de fornecimento

Nota

Dimensoes
Adequado para
Emb.

Peso liquido

© Rittal 2026

VX 9682.350
com recorte para ventilagao

Como acabamento inferior da configuragao frontal modular no caso
de utilizagdo das portas parciais. As coberturas de acabamento
frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os
parafusos.

Chapa de ago de 1,5 mm
Pintura texturizada
RAL 7035

Cobertura de acabamento frontal
Régua de divisao
Inclui material de fixagao

Se forem utilizadas as coberturas de acabamento frontal com IP
2X, selecionar uma chapa de teto com o grau de protegéo IP 2X
para a ventilagado superior

Altura: 300 mm
Largura: = 1.000 mm
1 unid.

3.88



Recursos

Peso bruto
PCF/emb (cadle to gate)

Nota sobre a classe de pegada de
carbono do produto (PCF)

Numero da tarifa alfandegaria
EAN
ETIMO9

ECLASS 8.0

Aprovacoes

Explicagcdes
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428
16,3 kg CO2 eq (Cat B)

Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente
com base no peso do produto e declarado voluntariamente

83024200
4028177929838
EC000456

27142423

Declaracién de conformidad UK



