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AX 1448.000 - Plastskap AX med fonster

AX plastskap med fonster ar mycket lampliga for tillampningar i krdvande miljoer. Manga
fastsattningsanordningar i skapet ger mojlighet till inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex.
chassi och skenor.

Features

Art. nr.
Utforande

Material

Ytbehandling

Farg

Leveransens omfattning
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AX 1448.000

med fonster

Skap och dorr: Glasfiberforstarkt, omattad polyester GFK
Dorr: inskummad PU-tatning runt om

Montageplat: Stalplat

Glasfonster: Polykarbonat

Brandklassad enligt UL 94-V0O

Halogenfri

Skap och dorr: Ej efterbehandlade, plast genomfargad
Montageplat: férzinkad

Liknar RAL 7035

Slutet skdp med gangjarnsforsedd dérr med fonster, 3 mm
dubbellds

Hogerhangd dorr, kan bytas till vansterhangd

Montageplat

Dubbel tatning pa dérrens 6ver- och underkant i form av integrerad
regnskyddslist



Features

Observera: Vid anvandning under Iang tids inverkan av UV-stralning (solljus)
och regn rekommenderar vi att ytan lackeras med en PUR-lack sa

att ytans utseende inte forsamras. Pris och leveranstid vid

Kapslingsklass NEMA

Kapslingsklass IP enligt EN 60 529

Typklassning motsvarande UL 50E

Kapslingsklass

forfragan.

NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12

IP 56

Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12

Il (vid 1000 V AC)

IK-kod IKO9

Dimension Bredd: 400 mm
Hojd: 400 mm
Djup: 200 mm

Materialtjocklek montageplat 2,5mm

Matt for montageplat (B x H)

305 mm x 325 mm

Dorroppningsvinkel 130°
Antal las 2
With viewing window Yes
Grundmaterial Plast

Standarder Uppfyller kraven for utomhusbruk enligt UL 746C (F1)

For fastséattning av komponenter i skdpet behovs skruvarna for inre
utbyggnad.

Med universalvinkeln kan komponenter fastas i 25 mm raster, t.ex.
systemchassin

Montagekrav
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Features

Forpackningsenhet
Nettovikt

Bruttovikt
Tullvarukod

EAN

E-Number Sweden
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Approvals
Approvals

Certificates

Explanations
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1 st.

8.5

8.97

94037000
4028177006614
E3465352
EC000261
EC000261

27180101

DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Negative Certificate
Ytbehandling
Kapslingsklass

Konformitetsforklaring
Konformitetsforklaring UK



