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KX 1562.000 - Kopplingslada KX Rostfritt stal

Kopplingsladan KX i rostfritt stal ger hogsta mojliga datakvalitet och kontinuitet i
konstruktionsfasen samt flexibilitet och sakerhet for en mangd olika applikationer.

Features

Art. nr. KX 1562.000

Produktbeskrivning Systemperfektion. Den nya kopplingsladan KX i rostfritt stal ger
hdgsta mojliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen
samt flexibilitet och sakerhet for en mangd olika andamal.

Material Skap: Rostfritt stal 1,4301 (AISI 304)
Lock: Rostfritt stal 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-
tatning

Ytbehandling Skap och lock: Streckslipat, korn 180

Leveransens omfattning Skap med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor

Protection category NEMA NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12

Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 IP 66
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Features

Typklassning motsvarande UL 50E

Dimension

Materialtjocklek lock
Materialtjocklek lada
Las

Grundmaterial
Forpackningsenhet
Nettovikt

Bruttovikt
Tullvarukod

EAN

E-Number Sweden
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Approvals

Approvals

Explanations
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Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12

Bredd: 200 mm
Hojd: 200 mm
Djup: 80 mm

1,25 mm
1,25 mm

Antal 1as: 4

Rostfritt stal 1.4301 (AISI 304)

1 st.

1.68

1.926

84879059
4028177919044
E3465228
EC000261
EC000261

27180101

Bureau Veritas

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Konformitetsforklaring



