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HD 1670.600 - Kopplingslada HD

Skaplosning anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Tatt anliggande silikontatning runt
om mellan Iadan och locket. Hygienanpassat sexkantigt snabblas

Features
Art. nr. HD 1670.600
Utférande Hygienic Design-skap
Material Skap och lock: Rostfritt stal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montagevinkel: Stalplat, forzinkad, 2,0 mm
Blindplugg: Rostfritt stal
Tatning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Ytbehandling Skap och lock: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 um
Tatning: BI4, genomfargad (RAL 5010)
Leveransens omfattning Skap slutet runtom
Lock
Montagevinkel (formonterad)
Tatning och blindplugg (medfdljer)
Dimension Bredd fram: 150 mm
Bredd (baktill): 1772 mm
Hojd framtill: 150 mm
Hojd baktill: 1772 mm
Djup: 80 mm
IK-kod IKO8
Grundmaterial Rostfritt stal 1.4301 (AISI 304)
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Features

Kapslingsklass IP enligt
IEC 60 529

Protection category NEMA

Typklassning motsvarande UL 50E

Forpackningsenhet
Nettovikt

Bruttovikt
Tullvarukod

EAN

E-Number Sweden
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Approvals

Approvals

Explanations
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IP 66
IP X9

NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13

Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13

1 st.

1.6

1.72

84879090
4028177639737
E3465100
EC002713
EC002713

27180101

UL + C-UL (listed)
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