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SZ 2500.220 - Systembelysning LED

LED-systembelysning — den forsta armaturen avsedd for kapslingar! Innovativ LED teknologi for
annu mer ljus in i det allra sista hornet.
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SZ 2500.220
utan uttag

Optimal belysning i hela apparatskapet
Antingen med klam-, skruv- eller magnetfaste
Passande utrustning for alla typer av anvandning

90° vridbara kontaktdon
Justering av ljusférdelning

Ljuskropp: Strangpressad aluminiumprofil
Lampkapa, polykarbonat
Lampfot: PC-ABS

Material: RAL 7016
Inkl. fastsattningsskruvar.
1MW

Inmatning, 2-polig
Genomgangskablage, 2-poligt
Dorrkontakt

Il (SELV)



Features

Belysningens montagetyp Skruv
Clips
Magnet (tillbehor)
Inbyggnadsmaojligheter Direkt pa skapprofilen med 25 mm halraster
Ljusflode 900 Im
Ljusféarg 4000 K (neutralvit)
Observera: Anslutningstillbehor bestélls separat
Dimension Bredd: 437 mm
Hojd: 75 mm
Djup: 23 mm
Driftstemperatur -20°C...55°C
Markspanning 24V (DC)
Kapslingsklass IP enligt IP 20
IEC 60 529
Forpackningsenhet 1 st.
Nettovikt 0,394 kg
Bruttovikt 0,54 kg
Tullvarukod 94054990
ETIM9 EC000321
ETIM 8 EC000321
ECLASS 8.0 27189241
Produktbeskrivning LED-systembelysning, 900 Lumen, langd 437 mm 24V DC
Approvals
Approvals CcQcC
ENEC

UL + C-UL (listed)
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Approvals

Explanations Konformitetsforklaring
Konformitetsforklaring UK

© Rittal 2026



