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SZ 2500.300 - Systembelysning LED

LED-systembelysning — den forsta armaturen avsedd for kapslingar! Innovativ LED teknologi for
annu mer ljus in i det allra sista hornet.

Features

Art. nr.
Utforande

Fordelar

Utférande

Material

Farg
Leveransens omfattning
Markeffekt

Anslutningsmojligheter

Motion detector

© Rittal 2026

SZ 2500.300
med rorelsesensor

Optimal belysning i hela apparatskapet
Antingen med klam-, skruv- eller magnetfaste
Passande utrustning for alla typer av anvandning

Rorelsesensor

90° vridbara kontaktdon
Justering av ljusriktning
Justering av ljusférdelning

Ljuskropp: Strangpressad aluminiumprofil
Lampkapa, polykarbonat
Lampfot: PC-ABS

Material: RAL 7016
Inkl. fastsattningsskruvar.
13W

Inmatning, 3-polig
Genomgangskablage, 3-poligt

Yes



Features

Overvoltage category Il

Kapslingsklass Il (skyddsisolerad)
Belysningens montagetyp Skruv
Clips

Magnet (tillbehor)

Rated impulse withstand voltage, 2500V AC
phase to earth

Markisolationsspanning 300 VAC
Inbyggnadsmadjligheter Direkt pa skapprofilen med 25 mm halraster
Ljusflode 1200Im
Ljusfarg 4000 K (neutralvit)
Observera: Anslutningstillbehor bestalls separat
Dimension Bredd: 437 mm
Ho6jd: 85 mm
Djup: 37 mm
Driftstemperatur -20°C...55°C
Markspanning 100V-230V,1~,50Hz/60 Hz
Kapslingsklass IP enligt IP 20
IEC 60 529
Forpackningsenhet 1 st.
Nettovikt 0,488 kg
Bruttovikt 0,65 kg
Tullvarukod 94054990
ETIM9 EC000321
ETIM 8 EC000321
ECLASS 8.0 27189241
Produktbeskrivning LED-systembelysning, 1200 Lumen, langd 437 mm 100-230 V, med

rorelsesensor
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Approvals

Approvals ENEC
uL
Explanations Konformitetsforklaring

Konformitetsférklaring UK
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