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SK 3105.310 - Varmeelement for inkapsling utan flakt

Varmeelement i apparatskap for reglering av den relativa luftfuktigheten forhindrar att
daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskapet. Foljdskador genom
korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utforande utan flakt. Varmeeffekt 10—-150 W.

Features

Art. nr.

Produktbeskrivning

Material

Leveransens omfattning

Observera:

Anmarkning om art. nr.

Varmeeffekt vid 10 °C
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SK 3105.310

Varmeaggregat for apparatskap for reglering av den relativa
luftfuktigheten forhindrar att daggpunkten underskrids och att
kondensvatten bildas i apparatskapet. Féljdskador genom korrosion
eller elektrisk kortslutning undviks.

Aluminium, eloxerat

PTC-varmeelement
Snabbanslutningsklamma
Fastsattningsmaterial

For en exakt temperaturreglering i apparatskapet rekommenderas
en termostat

For att hindra kondensbildning pa komponenterna rekommenderas
en hygrostat for reglering av varme

| storre apparatskap kan en jamn temperaturfordelning uppnas
genom montage av flera varmeelement med lagre effekt

Anvandning vid drifttemperatur —40 °C mojlig. Pa begéran
overlamnas en tillverkardeklaration.
Specialspanningar pa begéran. Tekniska andringar forbehalles.

8W-10W



Features

Markspanning 110V -240V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension Bredd: 45 mm
Hojd: 120 mm
Djup: 46 mm
Forsakring Automatsakring/smaltsakring: 2 A
Kapslingsklass IP enligt IP 20
IEC 60 529
Kapslingsklass Il (skyddsisolerad)
Driftstemperatur -33°C...65°C
Forpackningsenhet 1 st.
Nettovikt 0,202 kg
Bruttovikt 0,219 kg
Tullvarukod 85162999
ETIM9 EC000737
ETIM 8 EC000737
ECLASS 8.0 27180710
Produktbeskrivning SK Varmelement, 8-10 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 45x120x46
mm
Approvals
Approvals CSA

UR + C-UR (recognized)

Explanations Konformitetsforklaring
Konformitetsforklaring UK
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