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SK 3138.000 - Takflakt, takventilation

Den nya generationens takflaktar ar ett system for alla storlekar: det enda som behdvs ar ett
montagehal for alla effektklasser. De ger hdg verkningsgrad tack vare luftstyrningen med laga
tryckforluster och den hoga kapslingsklassen IP54 uppnas genom ett innovativt klamfaste.

Features

Art. nr.
Utforande

Produktbeskrivning

Material

Farg

Leveransens omfattning
Flakt

Dimension

Montagedjup

Montagehalbild

Kapslingsklass IP enligt
IEC 60 529
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SK 3138.000
takmontage

Takflaktar med hog kapslingsklass och flexibelt montage inifran
eller utifran.

Plast ABS

RAL 7035

Montagefardig enhet, inkl. veckfilter
utan flaktmotor

Bredd: 400 mm
Hojd: 133 mm
Djup: 400 mm

27,5 mm

Halets bredd: 258 mm
Halets djup: 258 mm

IP 21 utan filtermatta
IP 54 inkl. veckfilter



Features

Kapslingsklass NEMA NEMA 12

Observera: For hojning av kapslingsklassen till IP 55 kan en flockfiberfiltermatta
anvandas (se tillbehor).
For att forbattra energieffektiviteten och maximera aggregatets
livslangd rekommenderas att anvanda termostater eller
temperaturindikering.

Driftstemperatur -20°C...55°C
Forvaringstemperatur -40 °C...70 °C
Forpackningsenhet 1 st.
Nettovikt 3,2kg
Bruttovikt 3,5kg
Tullvarukod 84145915
ETIM9 EC000320
ETIM 8 EC000320
ECLASS 8.0 27180716
Produktbeskrivning SK roof-mounted fan, roof vent, WHD: 400 x 133 x 400 mm, without
fan motor

Approvals

Approvals CSA
UL+ C-UL-FTTA
UR + C-UR (recognized)

Explanations Konformitetsforklaring
Konformitetsforklaring UK
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