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SK 3313.016 - Flaktmodul for LCP Rack/Inline CW

Okad kyleffekt. Dessutom kan redundans nas eller den elektriska effektférbrukningen minskas.

Features

Art. nr. SK 3313.016

Utforande for LCP Rack/Inline CW

Produktbeskrivning For okad kyleffekt kan enskilda flaktmoduler monteras i efterhand i
LCP:erna. Genom ytterligare integrering kan aven redundans skapas
eller den elektriska effektforbrukning for LCP minskas.

Fordelar Kan anslutas under I[6pande drift
Verktygsfritt byte av flaktmoduler

Funktion Genom inbyggnad av flaktmoduler i en LCP Okas lufteffekten och
darmed aven kyleffekten for den aktuella varianten. Vid tillracklig
kyleffekt kan kompletteringen av flaktmoduler anvandas for
utveckling av redundans. Genom komplettering i efterhand med
flaktar for att 6verstiga det nodvandiga luftflédet kan den elektriska
energiforbrukningen minskas, i och med att flaktarna arbetar med
lagre varvtal. Detta minskar dven aggregatets ljudniva avsevart.

Material Skap: Stalplat

Farg RAL 9005

Leveransens omfattning 1 flaktenhet

EC-flakt
Anslutningsklar
Inkl. fastsattningsmaterial
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Features

Markeffekt 500 W
Varvtal 3780 rpm
Lufteffekt (friblasande) 1.990 m3/h
Forpackningsenhet 1 st.
Nettovikt 6,5 kg
Bruttovikt 6,9 kg
Tullvarukod 84145915
ETIM9 EC000320
ETIM 8 EC000320
ECLASS 8.0 27180716
Produktbeskrivning SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to

increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-
fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve
redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP.
RAL 9005
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