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IT 5302.123 - Extra faste for profilskenor for VX IT 19"-

profilskena standard

Tillaggsmontage av profilskenor for VX IT for att motverka ojamn viktfordelning.

Features

Art. nr.

Produktbeskrivning

Fordelar

Anvandningsomraden

Material

Ytbehandling

Farg

Leveransens omfattning
Passar for

Forpackningsenhet

Nettovikt

PCF per paket (Cradle-to-Gate)

Information om PCF-klass

Tullvarukod
ETIM9
ECLASS 8.0

Produktbeskrivning
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IT 5302.123

Motverkar att profilskenorna blir skeva vid ojamnt fordelad last. De
monteras direkt mellan profilskenan och en montageprofil pa det
yttersta montageplanet i VX ramkonstruktionen.

Kan aven anvandas for individuell infastning vid 19"-delutbyggnad

For fixering av 482,6 mm (19")-profilskenan standard pa det yttre
montageplanet

Stalplat

Lackerad

RAL 9005

Inkl. fastsattningsmaterial
Bredd: = 600 mm

2 st.

0,24 kg

1 kg CO2 eq (Cat B)

Kategori B: PCF-varde (Cradle-to-Gate) pa basis av produktens vikt
ungefarligt berdknat och sjalvdeklarerat

83024900
EC002625
27189234

VX IT-monteringsskena extrafaste till 19"-standard, B: 600 mm



