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CP 6340.100 - Compact-Panel

Mandverlada i elegant design av strangpressade aluminiumprofiler. Perfekt for sma mandéverfalt.
Mangsidig inre utbyggnad

Features
Art. nr. CP 6340.100
Utforande Med bararmsanslutning 90 x 71 mm for CP 40, stal
Produktbeskrivning For sma manoverenheter, som byggs in i frontplatar. Frontplaten
sétts in fran baksidan och fasts inifran via skruvstrackare. Egna
frontplatar med materialtjocklekar fran 2 till 6 mm ar méjliga.
Bakstycke hoger- eller vansterhangt. Takstycke med 6ppning och
forstarkning for bararmsystem CP 40, stal.
Material Takstycke, golvstycke: Zinkgjutgods
Bakstycke: Aluminium
Sidoprofiler: Strangpressad aluminiumprofil
Skruvskydd: Plast
Ytbehandling Takstycke, golvstycke, sidoprofiler: pulverlackerat
Bakstycke: Natureloxerade
Farg RAL 7024
Leveransens omfattning Takstycke
Bottenstycke
Bakstycke
Sidoprofiler
Skruvskydd

Inkl. tatning och skruvstrackare
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Features

Dimension

Kapslingsklass IP enligt
IEC 60 529

Protection category NEMA
Passar for frontplatsbredd
Passar for frontplatshojd
Utférande

Grundmaterial
Forpackningsenhet
Nettovikt

Bruttovikt

Tullvarukod

EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0

Approvals

Explanations
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Bredd: 241 mm
Ho6jd: 388 mm
Djup: 87 mm

IP 65

NEMA 12

178 mm

350 mm
Serviceatkomst bakifran
Aluminium

1 st.

3.62

4.667

94032080
4028177382695
EC002504

27180505

Konformitetsforklaring
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