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DK 7492.300 - Glidskenor, tung last for TS natverksskap

med tva profilskenor

For TS natverksskap med tva profilskenor, for att stodja extra tunga inbyggnader.

Features

Art. nr.
Utforande

Produktbeskrivning

Material

Ytbehandling

Leveransens omfattning

Distance between mounting levels
Belastning

Observera:

Placeringsyta

Forpackningsenhet
Nettovikt

Bruttovikt
Tullvarukod

ETIM 9

ECLASS 8.0
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DK 7492.300
For fast inbyggnad mellan tva 19" fastséattningsprofiler

For att stodja extra tunga inbyggnader. Glidskenorna hangs in enkelt
pa de U-formade profilskenorna och sdkras med skruvar. Den
kombinerade anvandningen med extra tvarstravor eller vid 800 mm
breda skap, med extrafastsattning av profilskenor, motverkar att
profilskenorna bojs vid ojamnt fordelad last.

Stalplat

Forzinkad

Inkl. fastsattningsmaterial
298 mm

80 kg, statisk last

Kan inte anvandas i kombination med 19"-montageram

Valj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstand.

For kombination med de L-formade profilskenorna kravs
anvandning av monteringsadaptern for L-formade profilskenor.

Bredd: 55 mm
Djup: 261 mm

2 st.

0,588 kg
0,694 kg
73269098
EC002620

27189261



