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DK 7979.110 - PDU basic

Forstklassig stromfordelning for IT-rack: robust PDU med kompakt basstromfordelning for IT-
miljoer.

Features

Art. nr.

Produktbeskrivning

Fordelar

Material
Leveransens omfattning

Alternativ

Dimension

Antal uttag och typ

Markspanning
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DK 7979.110

Stromfdrdelning i kompakt basvariant. Tack vare PDU basic kan
varje IT-rack enkelt férses med en professionell stromférdelning.
Beroende pa PDU-utforande &r horisontellt montage i 19"-planet
eller vertikalt montage mojligt (dven i Zero-U-Space).

Vid vertikalt montage ar infastning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller
TS IT Rack magjlig utan verktyg

Fargmarkning av faser och sékringsstromkretsar (L1 = rosa, L2 =
svart, L3 = vit)

Inbyggnadssats VX IT utan verktyg

Strangpressad aluminiumprofil, eloxerad
Uttag: plast

Kontaktldsning fér kontakt IEC C14, C20
Inkl. fastsattningsmaterial

Overspanningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under
drift, med statusévervakning, som kan integreras i ett PDU-skap
Andra skapfarger ar mojliga

Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Langd: 695 mm

12xC13/1xC19

230 V (AC)



Features

Markstrom (max.)
Markeffekt

Inmatningar

Langd pa anslutningskabel
Anslutningstyp (elektrisk)

Direktiv

Standarder

Driftstemperatur
Luftfuktighet (ej kondenserande)
Forvaringstemperatur

Passar for

Forpackningsenhet
Vikt/forp.
Tullvarukod

EAN

E-Number Sweden
ETIM 8

ETIM 7.0

ECLASS 8.0
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16 A
3,7kwW

Antal: 1
Faser per inmatning: 1~

3m
CEE

EMC-direktiv 2014/30/EU
Lagspanningsdirektiv 2014/35/EU

EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21

5°C..50°C
10...95 %
-20°C...70°C

Skaptyp: VX IT skapram: = 1.200 mm

Skaptyp: VX IT 19"-profilskenor: = 1.200 mm

Skaptyp: TX CableNet: = 1.200 mm
1 st.

2,2 kg

85366990

4028177947382

E8407005

EC002762

EC000330

27142604



Approvals

Explanations Konformitetsforklaring
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