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DK 7979.434 - PDU managed

Forstklassig stromfordelning for IT-rack med energimatnings- och dvervakningsfunktioner for
varje enskild uttagslist. Anslutning med CEE-kontakt (16 A/32 A) med C13- och C19-uttag.

Features

Art. nr.

Produktbeskrivning

Fordelar
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DK 7979.434

Hogklassig stromfordelning i kompakt design for IT-natverks- och
serverrack. En mangd hanteringsfunktioner for energimatning och
overvakning, beroende pa utforande.

Vid vertikalt montage ar infastning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller
TS IT Rack mojlig utan verktyg

Fargmarkning av faser och sakringsstromkretsar (L1 = rosa, L2 =
svart, L3 = vit)

Inbyggnadssats VX IT utan verktyg

PDU med egen forsorjning, ingen extern stromforsorjning behovs
Matnoggrannhet + 1 % (kWh) enligt EN 62 053-21

Programmerbar tillkopplingsfunktion nar spanningen kommer
tillbaka (péd/av/senaste status)

Programmerbar omkopplingsfunktion (tid/programmerbar logik)
Integrerad realtidsklocka med batteribuffert (max. 10 ar, utbytbart
batteri)

Inbyggd elektromagnetisk summer for akustisk alarmering
Instéllbara gransvarden (varning/larm) for spanning, strom, effekt,
kan stéllas in per uttagslist



Features

Tekniska data

Material

Leveransens omfattning

Alternativ
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Display/styrenhet i PDU-skapet kan vridas 180° och ar utbytbara
Integrerad, helt redundant natdel, matning fran alla faser
Feltolerant PDU-stromforsorjning redundant dver alla faser
Spéanning (V), strém (A), frekvens (Hz)

Aktiv effekt, aktivt arbete, skenbar effekt, skenbart arbete
Effektfaktor (cosPhi) och fasvinkel

Strommatning i neutralledare/matning av snedlast
Sakringsovervakning vid PDU:er med integrerad sakring

Ljus TFT-display 128x128 pixlar (RGB) med bakgrundsbelysning och
energisparlage for visning av effektdata och PDU-baskonfiguration
Lagessensorer for displayrotation och korrekt PDU-visning pa
webbplatsen

LED:er, olika farger (gron/gul/rod) for signalering av kopplingslagen
och gransvarden for varje enskild uttagslist

Power LED som indikator for spanning

Strombesparande design, I1dg egenforbrukning

Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast

Inkl. fastsattningsmaterial

Overspanningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under
drift, med statusdvervakning, som kan integreras i ett PDU-skap
Differensstrommatning (typ B) per matning/fas/sékring
Overvakning av tillvalet 6verspanningsskydd

CMC Il CAN-Bus-sensorer for omgivningsovervakning kan anslutas,
max. 16 sensorer

Andra skapfarger ar mojliga



Features

Measurement functions,
description

Dimension

Antal uttag och typ
Uttagskontakter
Markspanning
Markstrom (max.)
Markeffekt

Inmatningar

Langd pa anslutningskabel

Anslutningstyp (elektrisk)
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Nodfallsforsorjning av PDU-webbservern via PoE, sekventiell
avstangning av utgangarna

Kopplingsfunktion for varje uttagslist

Forhindrar 6verlast: sekventiell tillkoppling av utgangarna néar
spanningen aterkommer

Relaernas kopplingslagen sparas aven vid stromavbrott
Bistabilt rela: lag stromforbrukning och hog omkopplingskapacitet
aven for hogre tillkopplingsstrémmar pa max. 300 A
Grupperingar: omkoppling av flera utgangar gemensamt
Matning per fas resp. inmatning

Extra matning for varje uttagslist

Kraftfull CPU (ARM Cortex A8)

Digital ingang (potentialfri kontakt)

Extra larmutgdng/reldutgang (omkopplande)

Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Langd: 2.095 mm

24 x Schuko (typ F, CEE 7/3)
24 x Schuko

400 V (AC)

32A

22 kW

Antal: 1
Faser per inmatning: 3~

3m

CEE



Features

Granssnitt Helt redundant Ethernetgranssnitt 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x
med PoE)
USB 2.0-port (USB-A) for masskonfiguration, uppdatering av fast
programvara och dataloggning
CAN-Bus-granssnitt (RJ45) for max. sexton omgivningssensorer
Seriell port R$232 (RJ12) for LTE Unit, Scripting, CLI
Anvandning av egna certifikat/TLS 1.2
E-post vid larm (SMTP)
Anvandaradministration inkl. behorighetsstyrning
Anslutning for LDAP(S)/Radius/Active Directory
Anslutning till Syslogserver (max. tva servrar)

Number RJ45 ports for sensor 6
units max
Direktiv EMC-direktiv 2014/30/EU
Lagspanningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoll Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP

TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS

SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA

MIB for integrering i DCIM-programvara fran andra utvecklare
FTP/SFTP (uppdatering/filoverforing)

Driftstemperatur 5°C...50°C
Luftfuktighet (ej kondenserande) 10...95%
Forvaringstemperatur -20°C...70°C

Passar for Skaptyp: VX IT skapram: = 2.200 mm
Skaptyp: VX IT 19"-profilskenor: = 2.200 mm

Forpackningsenhet 1 st.
Nettovikt 0.001
Bruttovikt 0.001
Tullvarukod 85366990
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Features

EAN

E-Number Sweden
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Approvals

Approvals

Explanations
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4028177948181
E8407084
EC002762
EC002762

27142604

TOV

Konformitetsforklaring



