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TS 8484.300 - TS 8 hérnskap

For ihopbyggnad av TS 8-skap via hérn, dven med olika djup.

Features

Art. nr.

Produktbeskrivning

Material

Ytbehandling

Farg

Leveransens omfattning

Dimension

Forpackningsenhet
Nettovikt

Bruttovikt
Tullvarukod

EAN

ECLASS 8.0

© Rittal 2025

TS 8484.300

Hornskapet tar med sitt leveransinnehall hansyn till TS 8-
ramstativets utbyggnadsmojligheter pa alla utvandiga ytor. Férsedd
med bakstycke, en asymmetrisk sidogavel 6ppnar hornskapet
mojligheten till ihopbyggnad aven i bredd och i djupled.
Bottenplatens utférande Ioper parallellt med bakstycket. Vid TS 8
skap med kvadratiska basmatt kan bottenplaten vridas med 90°.
Ihopbyggnadstekniken &r identisk med alla andra TS 8 skap.

Stalplat, 1,5 mm

Skapstomme, tak, bakstycke, sidogavel: doppgrunderade,
pulverlackerade pa utsidan, strukturlack
Bottenplat: Forzinkad

RAL 7035

Skapstomme

Tackplat

Bakstycke (pa den langsta sidan)
Sidogavel assymetrisk
Bottenplat (delad pa langden)

Bredd: 400 mm
Hojd: 1.800 mm
Djup: 400 mm

1 st.
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