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VX 8609.201 - Skiljevigg for VX

For avskiljning av enstaka skapceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljevaggen vid
motsvarande matt dven monteras bak i skapet. Dubbel kantning runtom for stabilitet och

montage av tatning.

Features

Art. nr.

Produktbeskrivning

Fordelar

Material
Ytbehandling
Leveransens omfattning

Passar for

Inbyggnadsmadjligheter

Montagekrav

Kapslingsklass IP enligt
IEC 60 529

Forpackningsenhet
Nettovikt
Bruttovikt

Tullvarukod
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VX 8609.201

For avskiljning av enstaka skapceller. Genom ramsystemets
symmetri kan skiljevdggen vid motsvarande matt dven monteras
bak i skapet. Dubbel kantning runtom for stabilitet och montage av
tatning.

Skiljevaggen kan aven monteras baktill. Darmed kan t.ex.
frekvensomriktare for varmeavledning med kylkropparna utanpa
byggas in i en skiljevagg och skyddas/tackas via en tackkapa.

Stalplat, 1,5 mm
Forzinkad
Inkl. fastsattningsmaterial

Skaptyp: VX
Hojd: = 1.800 mm
Djup: = 500 mm

Montage sker pa det yttre fastsattningsplanet
Det inre planet blir darmed fritt for vidare skapuppbyggnad

For ihopbyggnad i kombination med en skiljevagg kréavs invandig
inbyggnadsvinkel 8617500 eller utvandig ihopbyggnadsvinkel
8617502

IP 54

1 st.
9.5
10

94039910



Features

EAN 4028177817753
ETIMO9 EC002525

ECLASS 8.0 27182102
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