Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

1S 8700.160

Overtackning for ihopbyggnad,
upptill

State: 2026-01-30 (Source: rittal.com/se-sv)

>> ENCLOSURES >>P0\\'EIDISTIIH.ITHI>> CLIMATE CONTROL >> IT IIFIIASTIIIIGTI.IIE>>SOFT\“RE&SEWBB>>

FRIEDHELM LOH GROUP



https://www.rittal.com/se-sv
https://www.rittal.com/se-sv
https://www.rittal.com/se-sv

TS 8700.160 - Overtackning for ihopbyggnad, upptill for

VX, VXIT, TS, TS IT

Over tatningen mellan tva skap kan dessutom en tackplat med tva sluthylsor bifogas. Ddrmed
forhindras att smuts och vatska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstatningen.

Features

Art. nr.

Produktbeskrivning

Material
Leveransens omfattning

Montagekrav

Passar for

Forpackningsenhet
Nettovikt

Bruttovikt
Tullvarukod

EAN

ETIM9

ECLASS 8.0
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TS 8700.160

Over tatningen mellan tva sk&p kan dessutom en tackplat med tva
sluthylsor bifogas. Darmed forhindras att smuts och vatska
kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstatningen.

Rostfritt stal 1.4301 (AISI 304)
Inkl. fastsattningsmaterial

Vid montage rygg mot rygg gar det dven att montera i bredd.
Kan aven anvandas i kombination med dammskyddslister.
Kan kortas till andra matt

Skaptyp: VX

VXIT

TS

TSIT

Djup: = 600 mm
1 st.

0.33

0.38

73269098
4028177300132
EC002622
27189263



