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GA 9117.210 - Aluminiumlador GA

Lackerad lada av aluminiumgjutgods. Kapslingsklass IP 66.

Features

Art. nr.

Material

Ytbehandling
Farg

Leveransens omfattning

Protection category NEMA
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IK-kod

Dimension

Grundmaterial

Forpackningsenhet

© Rittal 2026

GA9117.210

Skap: Aluminiumgjutgods
Lock: Aluminium, omgivande tatning av CR-skumgummi med
rundsnore

Strukturlack
RAL 7001

Skap med lock

Lockskruvar, fastmonterade for att inte ga forlorade
Skruvar for fastsattning av profilskenor

Skruv for skyddsledaranslutning

NEMA 4
IP 66
IKO8

Bredd: 280 mm
Ho6jd: 232 mm
Djup: 113 mm

Aluminiumgjutgods

1 st.



Features

Nettovikt
Bruttovikt
Tullvarukod
ETIM 9
ECLASS 8.0

Produktbeskrivning

Approvals

Explanations
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3,5kg
3,64 kg
84879090
EC000261
27180101

GA Aluminiumlador, BHD: 280x232x111 mm aluminiumgjutgods,
utan montageplat, med lock

Konformitetsforklaring
Konformitetsférklaring UK



