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SV 9677.700 - Apparatadapter klamfaste

For effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens. For skensystem med

185 mm centrumavstand.

Features

Art. nr.

Material

Farg

For skensystem med
centrumavstand

Kabelutgang
Installation type
Poltal
Markstrom max.
Markspanning

Observera:

Dimension

Passar for samlingsskenor

Passar for tillverkare (typ)

Forpackningsenhet

Nettovikt
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SV 9677.700

Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-VO

RAL 7035

185 mm

nedtill
Klamfaste
3-polig
1000 A
690V, 3~

Kabelutgang: Apparatutgang resp. som utgaende ledning fran
brytaren

Lampar sig for att anvanda med brytare med skruvanslutning pa
framsidan

Pabyggnad pa samlingsskenesystemet kan ske med eller utan
tackprofil

Bredd: 300 mm
Hojd: 652 mm

Ho6jd: 10 mm

ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)

Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)

1 st.

13,3 kg



Features

Bruttovikt
Kopparandel (kg/st)
Tullvarukod

ETIM 9

ECLASS 8.0

Produktbeskrivning

Approvals

Approvals

Explanations
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15,28 kg
7,745
85369095
EC001531
27370304

SV Apparatadapter, 1000 A, 690 V, 3-polig, 185 mm klamfaste

UL + C-UL (listed)

Konformitetsforklaring
Konformitetsforklaring UK



