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SK 3305.100 - Nasténné chladici jednotky se zakladnim

regulatorem

Nasténné chladici jednotky ve vykonovych tfidach 500 W az 4000 W se standardné
integrovanym zakladnim regulatorem, natérem RiNano na kondenzatoru a elektrickym

odparovanim kondenzatu.

Features

Obij. cislo
Material

Rozsah dodavky

Celkovy chladici vykon dle normy
DIN EN 14511

Jmenovité provozni napéti

Jmenovity proud max.
Rozbéhovy proud (max.)

Aerodynamicky vykon (pfi volném
proudéni vzduchu)

Koeficient energetické Gcinnosti
(EER) 50/60 Hz L35 L35

Provedeni

Rozméry

Stupen kryti IP dle normy EN 60
529
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SK 3305.100
Ocelovy plech

Propojena jednotka pfipravena k okamzitému pfipojeni
Vrtaci Sablona
Upevnovaci material

Chladici vykon L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Chladici vykon L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Chladici vykon L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Chladici vykon L35 L50/60 Hz: 1.250 W

230V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Pri50 Hz: 6 A
Pfi 60 Hz: 6,5 A

Pri 50 Hz: 22 A
Pri 60 Hz: 24 A

Vnéjsi okruh: 900 m3/h
Vnitfni okruh: 800 m3/h

Chladici faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5

Nasténna montaz

Sitka: 400 mm
Vyska: 950 mm
Hloubka: 260 mm

Vnéjsi okruh IP 34
Vnitini okruh IP 54



Features

Chladici médium/chladivo

Regulace teploty
Rozsah provoznich teplot
Rozsah regulace

Jmenovity elektricky prikon Pel

Predrazené jisténi
Baleni

Netto hmotnost
Brutto hmotnost
Cislo celni sazby

ECLASS 8.0

Approvals

Approvals
Certificates

Explanations
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Chladivo: R134a
Mnozstvi: 0,6 kg

Zakladni regulator (nastaveni z vyroby +35 °C)
20°C..55°C
30°C...55°C

Elektricky pfikon L35 L35/50 Hz: 975 W

Elektricky pfikon L35 L35/50 Hz: 1.125 W
Elektricky pfikon L35 L50/50 Hz: 1.125 W
Elektricky pfikon L35 L50/60 Hz: 1.285 W

Jisti¢/tavna pojistka: 16 A
1ks

38,95kg

44 kg

84158200

27180704

UL + C-UL (listed)
EAC

Prohlaseni o shodé
Prohlaseni o shodé UK



