Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

.:l‘ — \‘/
SK3311.011

Ventilatorovy modul

State: 4.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

>> ENCLOSURES >>POWEID|STIIHITUI>> CLIMATE CONTROL >> IT lFIlﬂSTIIlIGﬂIIE>>$0FI’WﬁRE&SEW

FRIEDHELM LOH GROUP



https://www.rittal.com/sk-sk
https://www.rittal.com/sk-sk
https://www.rittal.com/sk-sk

SK 3311.011 - Ventilatorovy modul pro LCP Rack/Inline

CW

Zvyseni chladiciho vykonu. Navic Ize dosahnout urcité redundance nebo snizit elektricky prikon.

Features

Obij. Cislo

Popis vyrobku

Vyhody

Popis funkce

Rozsah dodavky
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SK3311.011

Pro zvySeni chladiciho vykonu Ize do LCP dodate¢né namontovat
pridavné ventilatorové moduly. Dodatecnou integraci Ize rovnéz
dosahnout urcité redundance nebo snizit elektricky pfikon LCP.

Lze pripojit béhem provozu
Vyména moduld ventilator(i bez pouziti naradi

Pfi montazi moduld ventilatort do LCP se zvysi aerodynamicky
vykon a tim i chladici vykon pfislusné varianty. Pfi dostateCném
chladicim vykonu Ize dodateéné namontované moduly ventilator(
vyuzit k zajisténi redundance. Diky dodate¢né instalaci ventilator(
nad ramec potfebného mnozstvi vzduchu Ize snizit elektricky prikon,
protoze ventilatory pracuji s niz§im poctem otacek. Rovnéz se
vyrazné redukuje hladina hluku pfistroje.

1 ventilatorova jednotka

EC ventilator

Propojena jednotka pfipravena k okamzitému pfipojeni
V¢etné upevnovaciho materidlu



Features

Poznamka

Baleni

Netto hmotnost

Brutto hmotnost
Cislo celni sazby
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Popis vyrobku

Approvals

Explanations
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Sériové dodani LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) s
ventilatorovym modulem.

Pro dosazeni max. chladiciho vykonu 30 kW musi zakaznik/servis
namontovat dva pfidavné ventilatorové moduly.

Sériové dodani LCP LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) se ¢tyfmi
ventilatorovymi moduly.

Pro dosazeni max. chladiciho vykonu 55 kW musi zakaznik/servis
namontovat dva pfidavné ventilatorové moduly.

Sériové dodani LCP SK 3311.540 (max. 30 kW) se dvéma
ventilatorovymi moduly.

Pro dosazeni max. chladiciho vykonu 30 kW musi zakaznik/servis
namontovat dva pfidavné ventilatorové moduly.

1ks

6,851 kg
7,212 kg
84145915
EC000320
EC000320
27180716

Modul ventilatoru pro LCP3311.1xx/2xx/3x

Prohlaseni o shodé
Prohlaseni o shodé UK



